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Mini-vérins 
Séries 16, 24 et 25

Série 16: Ø 8, 10 et 12 
Série 24: Ø 16, 20 et 25 magnétique 
Série 25: Ø 16, 20 et 25 magnétique et amorti

Les mini vérins Séries 16, 24 et 25 sont 
produits selon les normes européennes 
CETOP RP52-P et DIN/ISO 6432. Choix des 
matériaux et conception du produit sont la 
base d’une gamme complète et variée de 
vérins d’une grande fiabilité.

Le sertissage du tube avec les fonds 
assure un parfait alignement de tous les 
organes. 
Les Séries 16 et 24, conçues pour 
fonctionner avec des cadences 
importantes, sont pourvues d’un 
amortissement élastique fixe réduisant 
l’impact du piston sur les fonds. 
Un amortissement pneumatique réglable 
équipe les vérins de la Série 25. 
Les nombreux accessoires permettent 
la fixation des vérins. Les Séries 24 et 
25 peuvent être équipées de capteurs 
magnétiques de proximité.

»» Simple et double effet

»» CETOP RP52-P DIN/ISO 6432

»» Tige et tube inox

»» Fonds aluminium anodisé

CARACTERISTIQUES GENERALES
Type de construction compact serti
Fonctionnement simple et double effet
Matériaux fonds aluminium, tige et tube inox, joints de piston NBR, joint de nez PU, + voir codification
Type de fixation écrou, bride, pieds, contre-charnière
Courses min-max Série 16 Ø8 et Ø10 : 10 à 250 mm / Ø12 : 10 à 300 mm - Série 24 et 25: Ø16 : 10 à 600 mm / Ø20 et Ø25 :10 à 1000 mm
Alésages Série 16 : Ø8, 10 et 12 mm / Série 24 et 25 : Ø16,20 et 25 mm
Température de fonctionnement  de 0 à 80°C ( -20 °C avec air sec )
Pression de service de 1 à 10 bar (double effet), de 2 à 10 bar(simple effet)
Fluide air filtré, sans lubrification. En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais 

interrompre la lubrification.
Vitesse de 10 à 1000 mm / sec (sans charge)
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TABLEAU DES COURSES STANDARDS DES MINI VERINS SERIES 16 - 24 et 25

■Double effet 
✖Simple effet

COURSES STANDARDS

Série Ø 10 25 40 50 80 100 125 160 200 250 300 320 400 500

16 8 ■✖ ■✖ ■✖ ■✖ ■ ■ ■ ■ ■

16 10 ■✖ ■✖ ■✖ ■✖ ■ ■ ■ ■ ■

16 12 ■✖ ■✖ ■✖ ■✖ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

24 16 ■✖ ■✖ ■✖ ■✖ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

24 20 ■✖ ■✖ ■✖ ■✖ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

24 25 ■✖ ■✖ ■✖ ■✖ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

25 16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

25 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

25 25 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

CODIFICATION

24 SERIE  
16 = non-magnétique, amortissement élastique  
24 = magnétique, amortissement élastique  
25 = magnétique, amortissement pneumatique réglable

N VERSION  
N = standard

2 FONCTIONNEMENT  
1 = simple effet, ressort avant, non amorti 
2 = double effet  
3 = double effet, tige traversante 
7 = simple effet, tige traversante

SYMBOLES PNEUMATIQUES 
CS02 (s. 16) - CS06 (s. 24) 
CD01 (s. 16) - CD08 (s. 24) - CD09 (s. 25) 
CD05 (s. 16) - CD12 (s. 24) - CD13 (s. 25) 
CS04 (s. 16) - CS10 (s. 24)

A MATERIAUX  
A = Tige inox roulée AISI 303 – tube Inox AISI 304 – Fonds AL anodisé

16 ALESAGE  
08 = 8 mm 
10 = 10 mm 
12 = 12 mm 
16 = 16 mm 
20 = 20 mm 
25 = 25 mm

A ACCESSOIRES  
A = standard (écrou de nez et écrou de tige)  
RL = vérin avec bloqueur de tige (ø20 - ø25)

100 COURSE  
(voir tableau)

  = standard  
V = joint de tige FKM 
W = tous les joints en FKM, +130°C (pour la série 25 uniquement)

NOTE : Tous les vérins sont fournis avec les écrous de nez et de tige.

24 N 2 A 16 A 100

SYMBOLES PNEUMATIQUES

Les symboles pneumatiques indiqués dans la CODIFICATION sont représentés ci-dessous.
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ACCESSOIRES VERINS SERIES 16 - 24 - 25

Equerre Mod. B Bride avant / arrière 
Mod. E

Charnière arrière à 90° 
Mod. I

Chape de tige Mod. G Chape sphérique de tige 
Mod. GA

Chape rotulée de tige 
Mod. GY

Ecrou de tige Mod. U Ecrou de nez Mod. V Chape de compens. de 
tige Mod. GK

Bride de compensation 
Mod. GKF

Tous les accessoires sont fournis séparement, à l’exception de l’écrou de tige Mod. U et de l’écrou de nez Mod. V
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Mini-vérins Séries 16, 24 et 25

DIMENSIONS

Série Ø EW KW BE KK CD D1 EE ØD2 L1+ XC+ L2+ AM L3 L4 L5 L WF L6 L7 KV SW D D3 course d’amortissement avant / arrière

16 8 8 7 M12x1,25 M4x0,7 4 9,3 M5 4 86 64 46 12 10 4,5 12 6 16 9 28 19 - 15 15 - / -

16 10 8 7 M12x1,25 M4x0,7 4 11,3 M5 4 86 64 46 12 10 4,5 12 6 16 9 28 19 - 15 15 - / -

16 12 12 8 M16x1,5 M6x1 6 13,3 M5 6 105 75 50 16 15 4,5 17 9 22 9 38 24 5 20.5 20 - / -

24-25 16 12 8 M16x1,5 M6x1 6 17,3 M5 6 111 82 56 16 15 5,5 17 9 22 10 38 24 5 20.5 20 10 / 10

24-25 20 16 10 M22x1,5 M8x1,25 8 21,3 G1/8 8 132 95 68 20 18 8 20 12 24 16 44 32 7 27 27 13 / 15

24-25 25 16 10 M22x1,5 M10x1,25 8 26,5 G1/8 10 141,5 104 69,5 22 20 8 22 12 28 16 50 32 9 27 27 16 / 14

(+signifie ajouter la course)

Mini-vérins Séries 16, 24 et 25 avec tige traversante

DIMENSIONS

Série Ø KW BE KK ØD1 EE ØD2 L1++ L2+ AM L3 L4 L5 WF+ L6 L7+ KV SW Course d’amortissement avant / arrière

16 8 7 M12x1,25 M4x0,7 9,3 M5 4 102 46 12 10 4,5 12 16 9 28 19 - - / -

16 10 7 M12x1,25 M4x0,7 11,3 M5 4 102 46 12 10 4,5 12 16 9 28 19 - - / -

16 12 8 M16x1,5 M6x1 13,3 M5 6 126 50 16 15 4,5 17 22 9 38 24 5 - / -

24-25 16 8 M16x1,5 M6x1 17,3 M5 6 132 56 16 15 5,5 17 22 10 38 24 5 10 / 10

24-25 20 10 M22x1,5 M8x1,25 21,3 G1\8 8 156 68 20 18 8 20 24 16 44 32 7 13 / 15

24-25 25 10 M22x1,5 M10x1,25 26,5 G1\8 10 169,5 69,5 22 20 8 22 28 16 50 32 9 16 / 14

(+ signifie ajouter la course) 
(++ signifie ajouter 2 fois la 
course )
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Version avec bloqueur de tige Mod. RLC

DIMENSIONS

Série Ø G7D WF L5 L7 XC+ L1+ F (N)

24-25 20 8 74 70 94 145 182 300

24-25 25 10 76 70 98 152 189,5 400

(+ signifie ajouter la course)
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Jeu de pieds Mod. B ( MS3 )

Matériau: acier zingué

DIMENSIONS

Mod. Ø ØAB XS XA+ SA+ AO AU C RX TR US NH

B-8-10 8-10 4,5 24 72,5 67 4,5 10,5 2,5 10 25 35 16

B-12-16 12 5,5 32 82,5 76 6 13 3 13 32 42 20

B-12-16 16 5,5 32 91 82 6 13 3 13 32 42 20

B-20-25 20 6,6 36 108 100 8 16 4 20 40 54 25

B-20-25 25 6,6 40 113,5 101,5 8 16 4 20 40 54 25

Complet avec : 
2 équerres et un écrou de nez 
Mod. V 
 
(+ signifie ajouter la course)

Bride avant / arrière Mod. E ( MF8 )

Matériau: acier zingué

DIMENSIONS

Mod. Ø W C ZF+ FB UF TF UR

E-8-10 8-10 13,5 2,5 64,5 4,5 40 30 25

E-12-16 12 19 3 75 5,5 53 40 30

E-12-16 16 19 3 81 5,5 53 40 30

E-20-25 20 20 4 96 6,6 66 50 40

E-20-25 25 24 4 101,5 6,6 66 50 40

(+ signifie ajouter la course)
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Contre-charnière Mod. I

Matériau : acier zingué 
1x tourillon arrière en acier zingué 
1x axe de chape en acier inoxydable 
2x acier Seeger

DIMENSIONS

Mod. Ø EW ØAB US NH XC+ MR L G2 G G1 CD C

I-8-10 8-10 8 4,5 13,1 24 64 5 6 3,5 12,5 20 4 2,5

I-12-16 12 12 5,5 18,1 27 75 7 9 5 15 25 6 3

I-12-16 16 12 5,5 18,1 27 82 7 9 5 15 25 6 3

I-20-25 20 16 6,6 24,1 30 95 10 12 6 20 32 8 4

I-20-25 25 16 6,6 24,1 30 104 10 12 6 20 32 8 4

(+ signifie ajouter la course )

Chape de tige Mod. G ( AP2 )

ISO 8140 
Matériau : acier zingué

DIMENSIONS

Mod. Ø CL ER CE B CM ØCK LE KK ØB1

G-8-10 8-10 8 5 16 11 4 4 8 M4x0,7 8

G-12-16 12-16 12 7 24 16 6 6 12 M6x1 10

G-20 20 16 10 32 22 8 8 16 M8x1,25 14

G-25-32 25 20 12 40 26 10 10 20 M10x1,25 18

(+signifie ajouter la course )

Chape sphérique de tige Mod. GA ( AP6 )

ISO 8139 
Matériau : acier zingué

DIMENSIONS

Mod. Ø ØCN(H7) U EN ER AX CE KK ØT Z SW

GA-8-10 8-10 5 6 8 9 10 27 M4x0.7 9 6.5º 9

GA-12-16 12-16 6 7 9 10 12 30 M6X1 10 6.5º 11

GA-20 20 8 9 12 12 16 36 M8X1.25 12.5 6.5º 14

GA-32 25 10 10.5 14 14 20 43 M10X1.25 15 6.5º 17
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Chape à rotule de tige Mod. GY

ISO 8139 
Matériau : zama et acier zingué

DIMENSIONS

Mod. Ø Z E SW ØT ØD ØC ØB KK L3 SW1 L1 L CE AX L2

GY-12-16 12-16 15 6 11 10 13 20 10 M6X1 11 8 12,2 55 28 15 5

GY-20 20 15 8 14 12,5 16 24 12 M8X1,25 12 10 16 65 32 16 5

GY-32 25 15 10 17 15 19 28 14 M10X1,25 15 11 19,5 74 35 18 6,5

Ecrou de tige Mod. U

UNI EN ISO 4035 
Matériau : acier zingué

DIMENSIONS

Mod. Ø SW m D

U-8-10 8-10 7 3 M4X0,7

U-12-16 12-16 10 4 M6X1

U-20 20 13 5 M8X1,25

U-25-32 25 17 6 M10X1,25

Ecrou de fond Mod. V

ISO 4035 
(hors Mod. V-8-10 et V-20-25: sans 
norme) 
Matériau: acier zingué.

DIMENSIONS

Mod. Ø D m SW

V-8-10 8-10 M12X1,25 7 19

V-12-16 12-16 M16X1,5 8 24

V-20-25 20-25 M22X1,5 10 32
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Chape de tige de compensation angulaire Mod. GK

Matériau: acier zingué.

DIMENSIONS

Mod. Ø H I Z ØA KK E L L3 L4 L1 B1 SW2 SW1 AX SW ØD

GK-12-16 12-16 14.5 13 3 6 M6x1 1 35 11 2.5 17.5 4 10 5 12.5 7 8.5

GK-20 20 19 17 4 8 M8x1,25 2 57 21 5 26 4 13 7 16 11 12.5

GK-25-32 25-32 32 30 4 14 M10x1,25 2 71.5 20 7.5 35 5 17 12 22 19 22

Bride de compensation Mod. GKF

Matériau: acier zingué.

DIMENSIONS

Mod. Ø Ø D1 I Ø D2 A R SW B TF Ø D E L L1 KK

GKF-20 20 5,5 - - 30 20 13 35 25 14 1,5 22,5 10 M8x1,25

GKF-25-32 25 11 6,8 6,6 37 23 15 60 36 18 2 22,5 15 M10x1,25


